Termometr gazowy
Wersja ze stali nierdzewnej
Model 73

& M © 6 &

Zastosowanie

B Ogdlne oprzyrzadowanie procesowe w przemysle
chemicznym i petrochemicznym, naftowo-gazowym,
energetycznym oraz gospodarce wodno-$ciekowej

® Uniwersalne zastosowanie w fabrykach, maszynach,
zbiornikach, konstrukcjach urzadzen i przemysle spozywczym

B Pomiar temperatury bez kontaktu z medium

B Montaz w tablicach rozdzielczych, szafach sterowniczych,
panelach sterowania

Specjalne wtasciwosci

B Zakresy skali od -200 ... +700°C [-328 ... 1.292 °F]
B Szybki czas reakciji

B Obudowa i czujnik ze stali nierdzewnej

B Ro6zne formy budowy ztgcza i mocowania obudowy

Opis

Model 73 termometru gazowego zostat opracowany i jest
produkowany zgodnie z normg EN 13190. Ten wysokiej jakosci
termometr zaprojektowano specjalnie pod katem wymagan w
przemysle procesowym. Termometr wykonany catkowicie ze
stali nierdzewnej, sprawdza sie z powodzeniem szczegolnie w
przemysle chemicznym i petrochemicznym, naftowo-gazowym
oraz energetycznym.

W celu optymalnego dopasowania urzgdzenia do procesu
dostepne s3 rézne dtugosci zanurzeniowe i przytgcza
procesowe. Termometry posiadajg wysoki stopien ochrony
IP65 i moga by¢ stosowane na zewnatrz, nawet w ujemnych
temperaturach. Napetnienie ptynem umozliwia prace w
warunkach wysokich wibracji. Dzigki r6znym wersjom
wykonania model 73 termometru gazowego mozna
optymalnie dostosowac do kazdego przytacza procesowego
lub lokalizacji pomiaru.
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Temperatura

Karta katalogowa WIKA TM 73.01

dodatkowe atesty —
patrz strona 8

Lewy rysunek: Montaz na dole (promieniowy), model R73.100
Srodkowy rysunek: Z kapilarg i wspornikiem
montazowym, model F73.100

Prawy rysunek: Wersja z regulowanym czujnikiem i
podzielnig, model S73.100

W wersji z gtdwka stykowag mozliwy jest pomiar temperatury
bez kontaktu z medium, nawet w przypadku rur o bardzo
matej srednicy. Gtowka stykowa jest przeznaczona do
montazu zewnetrznego na rurach i zbiornikach.

W przypadku surowych warunkéw klimatycznych w miejscu
eksploatacji model 73 to dobry wybér umozliwiajgcy
stosowanie w zakresie temperatur od -40°C [-40 °F] do +60°C
[140 °F] (opcjonalnie do -50°C [-58 °F] lub -70°C [-94 °F] w
wersji POLARgauge®).
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Specyfikacje

Podstawowe informacje

Standard

Rozmiar nominalny

Szyba
Potozenie przytacza
A73.1x0
R73.1x0
S73.1x0
F73.1x0
Wersje przytaczy
S

o a0 A W N =

7

Wersja obudowy z “regulowanym czujnikiem
i podzielnig”

Obudowa napetniona ptynem (opcja)

Materiaty (czesci niezwilzanych)
Obudowa, pierscien
Wskazéwka

Ztacze przegubowe (“regulowany czujnik i
podzielnia”)

Podzielnia

EN 13190

m 100
m 160

Laminowane szkto bezpieczne

Montaz tylny (osiowy)

Montaz dolny (promieniowy)

Wersja do montazu tylnego, z regulacja trzpienia i podzielni
Wersja z kapilarg

- Rysunki — patrz strona 9

Standard (przytacze gwintowane ) ")

Prosty czujnik (bez gwintu)

Nakretka zewnetrzna

Nakretka ztgczkowa

Ztacze zaciskowe (nasuwane na czujnik)

Nakretka ztaczkowa i luzne przytacze gwintowe

Ztacze zaciskowe (moze regulowac na kapilarze lub spiralnej tulejce ochronnej)
Ztacze zaciskowe na obudowie "

Uchylny 0 90° i obrotowy o 360°

B Z ptynem ttumigcym wibracje (olej silikonowy)
B Z napetnieniem ptynem dopuszczonym do kontaktu z zywnoscig

Stal nierdzewna 1.4301
Aluminium, czarna, mikroregulacja

Stal nierdzewna

Aluminium (biate)

1) Nie dotyczy wersji z kapilarg

Element pomiarowy
Typ elementu pomiarowego
Zakres roboczy
Praca ciggta (1 rok)
Praca krétkotrwata (maks. 24 godz.)

Materiaty czesci ruchomych (zwilzanych)

Kapilara
Srednica

Dtugosé

Minimalny promien zgiecia

Spiralna tulejka ochronna

Materiat (czesci niezwilzanych)

Karta katalogowa WIKA TM 73.01 - 06/2021

Napetnienie sprezonym gazem obojetnym, bezpieczne fizjologicznie

Zakres pomiarowy (EN 13190)
Zakres skali (EN 13190)

B Kombinacja mosigdzu i stali nierdzewnej
B Wykonana catkowicie ze stali nierdzewnej

2mm

Kapilara bez spiralnej tulejki ochronnej Maks. 60 m
Kapilara ze spiralng tulejkg ochronng Maks. 40 m
Kapilara ze spiralng tulejka ochronng i powtokg PVC Maks. 20 m
Kapilara bez spiralnej tulejki ochronnej 6 mm
Kapilara ze spiralng tulejkg ochronng 20 mm
Kapilara ze spiralng tulejkg ochronng i powtokg PVC 30 mm

7 mm
Stal nierdzewna 1.4571
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Element pomiarowy
Rodzaje montazu przyrzadéw bez kapilary

Montaz bezinwazyjny
Wymiary

Rodzaje montazu

Materiat

B Kotnierz do montazu powierzchniowego, stal nierdzewna
B Wspornik montazowy, aluminiowy odlew cisnieniowy

B Kotnierz do montazu panelowego, stal nierdzewna

B Tréjkatna podtrzymka z zaciskiem, stal nierdzewna

120 x 22 x 12 mm

B Montaz na rurach
B Montaz na zbiornikach

— Dodatkowe informacje — patrz strona 18
Stal nierdzewna 1.4571

Specyfikacje doktadnosci

Klasa doktadnosci

Klasa 1 wg normy EN 13190
w temperaturze otoczenia 23 °C +10 °C

Zakres skali w °C | Zakres pomiarowy w °C ") | Podziatka skali w °C | Limit btedéw zgodnie z EN 13190 +°C

-200 ... +50
-200 ... +100
-80 ... +60
-60 ... +40
-40 ... +60
-30 ... +50
-20 ... +60
-20 ... +80
0...60
0..80
0..100
0..120
0..160
0..200
0..250
0...300
0...400
0...500
0...600
0..700

-170 ... +20
-170 ... 470
-60 ... +40
-50 ... +30
-30 ... +50
-20 ... +40
-10... 450
-10...+70

100 ... 500
100 ... 600

5 5
5 5
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2
2 2
5 2.5
5 5
5 5
5 5
10 10
10 10

1) Zakres pomiarowy jest zaznaczony na podzielni przez dwa tréjkatne znaczniki. Tylko w obrebie tego zakresu obowigzuje znamionowy limit btedéw wg normy EN 13190.

Dodatkowe informacje: zakresy skali

Jednostka

Podzielnia
Podziatka skali

Kolor skali

m °C
m °F
B °C/°F (podwdjna skala)

B Pojedyncza skala
B Podwojna skala

Pojedyncza skala Czarny
Podwodjna skala Czerwony

Inne na zapytanie

Karta katalogowa WIKA TM 73.01 - 06/2021
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Przytacza procesowe

Rozmiar gwintu Prosty, bez gwintu
G12B

Y2 NPT

G 2 B wewnetrzny
Y2 NPT wew.
M20x 1,5

B M24 x 1,5 wew.

Inne na zapytanie

Materiaty (czesci zwilzanych) Stal nierdzewna 316SS
Czujnik
Srednica ® 6mm
H 8mm
H 10mm
B 12mm
Materiat (czesci zwilzanych) Stal nierdzewna 316SS
Ostony termometryczna Generalnie praca termometru mechanicznego jest mozliwa bez ostony

termometrycznej przy niskim obcigzeniu procesowym (niskie ci$nienie, niska lepkos¢ i
niskie natezenia przeptywu).

Jednakze, aby umozliwi¢ wymiane termometru podczas pracy (np. wymiana lub kalibracja
przyrzadu) i zapewni¢ lepsza ochrone przyrzadu pomiarowego, a takze urzadzen i
otoczenia, zaleca sig stosowanie ostony termometrycznej z bogatego asortymentu WIKA.

— Wiecej informacji dotyczacych kalkulacji czestotliwosci wzbudzenia — patrz
Informacja techniczna IN 00.15.

Warunki pracy

Temperatura otoczenia (na obudowie) B -40...+60°C [-40 ... +140 °F]
B -50...+60°C [-58 ... +140 °F] (zakres rozszerzony)
B -70...+60°C [-94 ... +140 °F] (wersja PS3LARgGauge’)

Temperatura przechowywania

Bez napetnienia ptynem -50 ... +70 °C [-58 ... +158 °F]
Z napetnieniem ptynem -40 ... +70°C [-40 ... +158 °F]
Maks. ci$nienie robocze na czujniku Maks. 25 bar, statyczne
Stopien ochrony wg IEC/EN 60529 m |P65
u P66
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Minimalna dtugos$¢ zanurzenia w mm
Wykonanie

1 0 Jeis 0 Jais s 00|
| Srednica czujnika:wmm 6 |8 [>10f6 s [=10]6 s [>10]6 fs8 [>10]
 zakres skaliwec |

Model A73 (montaz z tytu) i R73 (montaz na dole)

-200 ... +50 80 80 80 70 70 70 60 60 60 75 75 75
-200 ... +100 80 80 80 70 70 70 60 60 60 75 75 75
-80 ... +60 95 60 60 95 60 60 90 60 60 110 75 75
-60 ... +40 105 70 60 105 70 60 100 65 60 120 85 75
-40 ... +60 105 70 60 105 70 60 100 65 60 120 85 75
-30 ... +50 125 75 60 125 75 60 120 70 60 140 90 75
-20 ... +60 125 85 60 125 85 60 120 80 60 140 100 75
-20 ... +80 105 70 60 105 70 60 100 65 60 120 85 75
0...60 155 95 75 155 95 75 150 90 70 170 110 90
0...80 125 85 60 125 85 60 120 80 60 140 100 75
0..100 115 75 60 115 75 60 110 70 60 130 90 75
0..120 95 70 60 95 70 60 90 65 60 110 85 75
0..160 95 60 60 95 60 60 90 60 60 110 75 75
0...200 95 60 60 95 60 60 90 60 60 110 75 75
0...250 75 60 60 75 60 60 70 60 60 90 75 75
0...300 105 90 90 95 80 80 70 60 60 90 75 75
0...400 105 90 90 95 80 80 70 60 60 90 75 75
0...500 165 130 130 155 120 120 125 90 90 150 115 115
0...600 145 130 130 135 120 120 105 90 90 130 115 115
0...700 165 145 130 155 135 120 125 105 90 150 130 115
Model S73 (montaz z tytu, regulowany czujnik i podzielnia)
-200 ... +50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65
-200 ... +100 60 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65
-80 ... +60 80 60 60 80 60 60 90 60 60 100 65 65
-60 ... +40 90 60 60 90 60 60 100 65 60 110 75 65
-40 ... +60 90 60 60 90 60 60 100 65 60 110 75 65
-30 ... +50 110 60 60 110 60 60 120 70 60 130 80 65
-20 ... +60 110 70 60 110 70 60 120 80 60 130 90 65
-20 ... +80 90 60 60 90 60 60 100 65 60 110 75 65
0...60 140 80 60 140 80 60 150 90 70 160 100 80
0...80 110 70 60 110 70 60 120 80 60 130 90 65
0...100 100 60 60 100 60 60 110 70 60 120 80 65
0..120 80 60 60 80 60 60 90 65 60 100 75 65
0...160 80 60 60 80 60 60 90 60 60 100 65 65
0...200 80 60 60 80 60 60 90 60 60 100 65 65
0...250 60 60 60 60 60 60 70 60 60 80 65 65
0...300 60 60 60 60 60 60 70 60 60 80 65 65
0...400 60 60 60 60 60 60 70 60 60 80 65 65
0...500 120 85 85 120 85 85 90 60 60 135 100 100
0...600 100 85 85 100 85 85 70 60 60 115 100 100
0...700 120 100 85 120 100 85 90 70 60 135 115 100
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Minimalna dtugos¢ zanurzenia w mm
Wykonanie

10 Jeis 0 Jais 0 s 00|
| Srednica czujnika:wmm 6 |8 [>10f6 s [=10]e s [>10]6 8 [>10]
 zakres skaliwec |

Model F73 (kapilara < 5 m)

-200 ... +50 95 70 70 90 65 65 80 60 60 - - -
-200 ... +100 95 70 70 90 65 65 80 60 60 - - -
-80 ... +60 115 80 70 110 75 65 100 65 60 - - -
-60 ... +40 135 95 70 130 90 65 120 80 60 - - -
-40 ... +60 135 95 70 130 90 65 120 80 60 - - -
-30 ... +50 145 105 75 140 100 70 130 90 60 - - -
-20 ... +60 145 105 75 140 100 70 130 90 60 - - -
-20 ... +80 135 95 70 130 90 65 120 80 60 - - -
0...60 165 115 85 160 110 80 150 100 70 - - -
0...80 155 105 75 150 100 70 140 90 60 - - -
0...100 135 95 70 130 90 65 120 80 60 - - -
0...120 125 85 70 120 80 65 110 70 60 - - -
0...160 115 80 70 110 75 65 100 65 60 - - -
0...200 105 80 70 100 75 65 90 65 60 - - -
0...250 105 70 70 100 65 65 90 60 60 - - -
0...300 95 70 70 90 65 65 80 60 60 - - -
0...400 95 70 70 90 65 65 80 60 60 - - -
0...500 115 70 70 110 65 65 100 60 60 - - -
0...600 95 70 70 90 65 65 80 60 60 - - -
0...700 115 80 70 110 75 65 100 65 60 - - -
Model F73 (kapilara > 5 ... 10 m)
-200 ... +50 115 80 70 110 75 65 100 65 60 - - -
-200 ... +100 115 80 70 110 75 65 100 65 60 - - -
-80 ... +60 135 95 70 130 90 65 120 80 60 - - -
-60 ... +40 155 105 75 150 100 70 140 90 60 - - -
-40 ... +60 155 105 75 150 100 70 140 90 60 - - -
-30 ... +50 165 115 85 160 110 80 150 100 70 - - -
-20 ... 460 175 115 85 170 110 80 160 100 70 - - -
-20 ... +80 155 105 75 150 100 70 140 90 60 - - -
0...60 185 125 95 180 120 90 170 110 80 - - -
0...80 175 115 85 170 110 80 160 100 70 = = =
0...100 155 105 85 150 100 80 140 90 70 = = =
0...120 145 105 75 140 100 70 130 90 60 = = =
0...160 135 95 70 130 90 65 120 80 60 = = =
0...200 125 85 70 120 80 65 110 70 60 = = =
0...250 125 85 70 120 80 65 110 70 60 = = =
0...300 115 80 70 110 75 65 100 65 60 = = =
0...400 115 80 70 110 75 65 100 65 60 = = =
0...500 135 95 70 130 90 65 120 80 60 = = =
0...600 115 80 70 110 75 65 100 65 60 = = =
0...700 145 95 70 140 90 65 130 80 60 = = =
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Minimalna dtugos$¢ zanurzenia w mm
Wykonanie

1 0 Jeis 0 Jais s 00|
| Srednica czujnika:wmm 6 |8 [>10f6 s [=10]6 s [>10]6 fs8 [>10]
 zakres skaliwec |

Model F73 (kapilara>5 ... 10 m)

-200 ... +50 135 95 70 130 90 65 120 80 60 = = =
-200 ... +100 135 95 70 130 90 65 120 80 60 - = =
-80 ... +60 155 105 85 150 100 80 140 90 70 = - =
-60 ... +40 175 115 85 170 110 80 160 100 70 = = =
-40 ... +60 175 115 85 170 110 80 160 100 70 = = -
-30 ... +50 185 125 95 180 120 90 170 110 80 = = =
-20 ... +60 185 125 95 180 120 90 170 110 80 = = =
-20 ... +80 175 115 85 170 110 80 160 100 70 = = =
0...60 205 135 95 200 130 90 190 120 80 = = =
0...80 195 125 95 190 120 90 180 110 80 = = =
0...100 175 115 85 170 110 80 160 100 70 = = =
0...120 165 115 85 160 110 80 150 100 70 - = =
0...160 155 105 85 150 100 80 140 90 70 = - =
0...200 145 105 73 140 100 70 130 90 60 = = =
0...250 145 95 75 140 90 70 130 80 60 = = -
0...300 135 95 70 130 90 65 120 80 60 = = =
0...400 135 95 70 130 90 65 120 80 60 = = =
0...500 135 95 70 130 90 65 120 80 60 = = =
0...600 135 95 70 130 90 65 120 80 60 = = =
0...700 175 105 73 170 100 70 160 90 60 = = =

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wykonalno$é techniczng minimalnych dtugosci zanurzenia w potaczeniu z kapilarg > 15 m.
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Atesty

Atesty nalezgce do zakresu dostawy

oo fopis Tk
@ UkrSEPRO Ukraina
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

Opcjonalne atesty

logo_fopis __________________Jka |

@ Deklaracja zgodnosci UE Unia Europejska
Dyrektywa ATEX
Obszary niebezpieczne
Strefa 1 gaz 12GExhIICT6...T1 Gb X
Strefa 21 pyt 112D Ex h ICT85 ... T450°C Db X

[H[E EAC Euroazjatycka Wspélnota
Certyfikat importowy Gospodarcza
Dyrektywa EMC
Obszary niebezpieczne
Strefa 1 gaz IGbcT* X
Strefa 21 pyt Db ¢ T* X IP66

GOST Rosja
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

KazinMetr Kazachstan
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

MTSCHS Kazachstan
Zezwolenie na uruchomienie

©

b

BelGIM Biatorus
e

Technologia meteorologiczna / pomiarowa

Uzstandard Uzbekistan
Technologia meteorologiczna / pomiarowa
CRN Kanada

Bezpieczenstwo (np. bezpieczenstwo elekir., nadcisnienie, ...)

Certyfikaty (opcja)

Certyfikaty

Certyfikaty B 2.2 Raport kontroli
m 3.1 Certyfikat przegladu

Kalibracja Certyfikat kalibracji DKD/DAkkS

Atesty i certyfikaty, patrz strona internetowa
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Wersje przytaczy

Wersja standardowa (gwint zewnetrzny (meski)) " Wersja 1, prosty czujnik (bez gwintu) -
SW w| = 8
= = = = g
— 1 lz
| lz a ( 1
L

Standardowa dtugos¢ zanurzenia |4 = 63, 100, 160, 200, 250 mm Standardowa dtugos¢ zanurzenia l1 = 100, 140, 200, 240, 290 mm

Rozmiar Przytacze Wymiary w mm
nominalny | procesowe

Podstawa dla wers;ji 4, ztgcze zaciskowe

Rozmiar Wymiary w mm
nominalny

100, 160 G12B 14 8 ado ado

G%B 16 30 30 8 osiowo | regulowany czujnik i

1% NPT 19 2 8 podzielnia

: ’ 100, 160 25

% NPT 20 30 = 8

Wersja 2, nakretka zewnetrzna Wersja 3, nakretka ztgczkowa
SW SW (
[d=) - 2
= - ;

Standardowa dtugo$c¢ zanurzenia l1 = 80, 140, 180, 230 mm Standardowa dtugos¢ zanurzenia |1 = 89, 126, 186, 226, 276 mm

Rozmiar Przytacze Wymiary w mm Rozmiar Przytacze Wymiary w mm
nominalny | procesowe nominalny | procesowe

100, 160 G12B 20 100, 160 G12B 8,5 27 8
M20x 1,5 15 22 8 G%B 10,5 32 8
M24x1,5 13,5 32 8

1) Nie dotyczy wersji z kapilarg
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Wersja 4, ztacze zaciskowe (nasuwane na czujnik)

SW

ca.40

L

I 6

| 04,
T

Pierscien uszczelniajacy E ( 2

| L

Dtugos$c¢ zanurzenia |1 = zmienna
Dtugo$¢ L =11y + 40 mm

Rozmiar Przytacze Wymiary w mm
nominalny | procesowe

Wersja 4.1, ztgcze zaciskowe ze wspornikiem
rurkowym, nasuwane na czujnik

5 Swo i -
N o=
= =]
—_—
Pierécien uszczelniajacy ( 2
ca.40 §]
L

Standardowa dtugos¢ zanurzenia | = 63, 100, 160, 200, 250 mm
Dtugos¢é L =11 + 40 mm

Rozmiar Przytacze Wymiary w mm
nominalny | procesowe

100, 160 G12B 8
G%B 16 32 32 8
M18x 1,5 12 24 23 8
Y2 NPT 19 22 - 8
% NPT 20 30 = 8

II___EIEI

63,100,160 G'2B 14
G%B 16 32 32 8
M18x 1,5 12 24 23 8
Y2 NPT 19 22 - 8
% NPT 20 30 = 8

Wersja 5, nakretka ztaczkowa i luzne przytacze gwintowe

Standardowa dtugos¢ zanurzenia |1 = 63, 100, 160, 200, 250 mm

Rozmiar Przytacze Wymiary w mm
nominalny | procesowe

100, 160 G12B 8
G%B 16 32 32 8
M18x 1,5 12 24 23 8
Y2 NPT 19 22 - 8
% NPT 20 30 = 8

Opcija: Potgczenie za pomoca nakretki ztgczkowej M24 x 1,5
i luznego przytacza gwintowego M18 x 1,5

Rozmiar Przytacze Wymiary w mm
nominalny | procesowe

100, 160 M18x1,5 12

Karta katalogowa WIKA TM 73.01 - 06/2021

Wersja 6.1, ztgcze zaciskowe nasuwane na kapilare
(ztacze zaciskowe jest zabezpieczone przed wyciekiem)

(1)

VR 30 =
= (GRS =
1 ©
‘ — \[if | T——F
Pierécien uszczelniajacy, L,
t F L

Dtugos¢ zanurzenia l4 = zmienna

Dtugosc¢ czujnika L: Standard 200mmz @ d =6 mm
Standard 1770 mmz @ d =8 mm
Standard 100 mmz @d =10 mm

Rozmiar Przytacze Wymiary w mm
nominalny | procesowe

II___BEIE_

100, 160 G12B 14 27
G%B 16 32 32 8
Y2 NPT 19 22 = 8
% NPT 20 30 = 8

W przypadku $rednicy czujnika 6 mm na czujniku nie jest zamontowana
sprezyna chronigca przed zgigciem.
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Wersja 6.2, ztacze zaciskowe nasuwane na kapilare
ze spiralng tulejka ochronna (ztgcze zaciskowe jest

zabezpieczone przed wyciekiem)
Ly

sw ca30 .
Y o3 .
_ 1 S
Pierscien uszczelniajacy ] L,
L ¢ L

Dtugos¢ zanurzenia l4: 2300 mmz @ d =6 lub 8 mm
>200mmz@d==10 mm
Standard 200 mmz @ d =6 mm
Standard 1770 mmz @ d =8 mm
Standard 100mmz @ d =10 mm

Rozmiar Przytacze Wymiary w mm
nominalny | procesowe

Dtugos¢ czujnika L:

100, 160 G12B 14 8
G%B 16 32 32 8
Y2 NPT 19 22 = 8
% NPT 20 30 = 8

W przypadku $rednicy czujnika 6 mm na czujniku nie jest
zamontowana sprezyna chronigca przed zgieciem.

Wersja 7, ztgcze zaciskowe na obudowie

ca.k0 5

Pierscien
uszczelniajgcy E=}

14042662.02

- L] (1) :

Dtugos¢ zanurzenia I1: = 400 mm

Dtugosé czujnika L: Standard 200 mm z @ d = 6 mm
Standard 1770 mmz @ d =8 mm
Standard 100 mmz @d =10 mm

Is = standard 100 mm (inne na zapytanie)

Rozmiar Przytacze Wymiary w mm
nominalny | procesowe

100, 160 G12B 8
G%B 16 32 32 8
Y2 NPT 19 22 = 8
¥ NPT 20 30 = 8

W przypadku $rednicy czujnika 6 mm na czujniku nie jest
zamontowana sprezyna chronigca przed zgigciem.

Uwaga - wersje 6.1,6.2,6.3i 7:

Wersja 6.3, ztacze zaciskowe nasuwane na spiralng
tulejke ochronng (ztacze zaciskowe nie jest

o
zabezpieczone przed wyciekiem) s
(L) 3
a.30 . 3
SwW =
= U | s =
| St
T I E 177 //H'///— ——F
Nasadka - Iy
Le L

Dtugosé zanurzenia l{ = zmienna

Dtugos¢ czujnika L: Standard 200 mmz @ d =6 mm
Standard 1770 mmz @ d =8 mm
Standard 100mmz @ d =10 mm

Rozmiar Przytacze Wymiary w mm
nominalny | procesowe

100, 160 G12B 14 8
G%B 16 32 32 8
Y2 NPT 19 22 = 8
¥ NPT 20 30 - 8
Legenda:

G Gwint zewnetrzny (meski)

G4 Gwint wew.

i Dtugos¢ gwintu (z kotnierzem)

a Odlegtos$¢ do obudowy/ztgcza przegubowego
@ds Srednica kotnierza uszczelniajagcego

SW  Rozmiar klucza

@d  Srednica czujnika

1 Dtugos¢ zanurzenia

Io Dtugos¢ uzytkowa

W niektorych kombinacjach dtugosé uzytkowa lo moze odpowiadac¢ dtugosci czujnika L.
W przypadku dodatkowego ztgcza zaciskowego dtugosé czujnika L zwieksza sie o co najmniej 60 mm.
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Wymiary w mm

Model A73, montaz z tytu Model R73, montaz na dole
b, D4

3073068.01
3073076.01

D,
4\‘m
=
G
| d,
¢d
oD

Ly

Model S73, montaz z tytu, regulowany czujnik i podzielnia
b,

3073254.01

—
o0,

1
. ©

00,
|
|
i
|

O ~—r

od

Tabela wymiaréw modelu A73 i R73

Rozmiar Wymiary w mm Waga w
nominalny

__E-E_[_[_E-__E_

100 101 99 83 G%»B 27 1,1
160 50 83 82 26 161 159 113 14 G12B 27 1,4

Tabela wymiaréw modelu S73

Wymiary w mm Waga w kg

100 101 1,3
160 50 93 82 161 159 68 1,6

1) W przypadku zakreséw skali = 0 ... 300°C, -200 ... +50°C or -200 ... +100°C wymiary zwigkszajg si¢ 0 40 mm
2) Opcja: $rednica czujnika @ 6, 10, 12 mm
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Model F73, z kapilarag i wspornikiem montazowym Model F73, z kapilarg i kotnierzem do montazu panelowego
b

— faV)
< S
o [}
~ b @©
(3] (3]
(el (el
~ ~
/ o o
(%) (%)
= ~ T
[ [
A3 o /
/ 19

o dj

?D1
—

oD,

_l|ed D4 = otwér do montazu panelowego

Model F73, z kapilara i tréjkatng podtrzymka z zaciskiem

3073297.02

®D3
oD
oD,

Wymiary w mm Waga w
(ns  fb Jd fd Jd Jo o, [D, D 0o, _[n |9

100 50 82 116 132 4,8 101 99 107 104 110 1,4
160 50 82 178 196 4,8 161 159 166 164 173 1,8

2) Opcja: $rednica czujnika @ 6, 10, 12 mm
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Model F73.100, z kapilara i kotnierzem do montazu Model F73.160, z kapilara i kotnierzem do montazu

powierzchniowego powierzchniowego
by

b1

14126562.01
3073165.03

—_

$D1

$D2
#d2
D4
®D2
9d2

Waga w kg
Ns b fd f& ] Jd __[D. D
8

100 54 117 132 4,8 101 99 1,4
160 53 8" 178 196 4,8 161 159 1,8

1) Opcja: $rednica czujnika @ 6, 10, 12 mm
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Model R73, z gtéwka stykowa

Montaz tylny

| o0,

9D,
1
|
T

SW 27 SW 22

100

120

150

Model S73, z gtéwka stykowa
Wersja do montazu tylnego, z regulacja trzpienia i podzielni

b,

il
!
[

190,

-

A73.100
A73.160
R73.100
R73.160
§73.100
§73.160

SW 27

SW 22

L

150

Obudowa obrotowa o
ok. 350°, uchylna o 90°

3107884.01

3107906.01

Model R73, z gtéwka stykowa
Montaz na dole

Obudowa obrotowa o

ok. 350°

150

100

LF
W2y 2

31

~

3107892.01

120

T

100
160
100
160
100
160

50
50
50
50
50

93
93

101
161
101
161
101
161

159
o)
159
99
159

0,8
0,9
0,8
0,9
0,9
1,0
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Model F73, z gtéwka stykowa Model F73, z gtéwka stykowa
Kapilara i wspornik montazowy Kapilara i kotnierz do montazu panelowego
b

3107957.01
3107965.01

6D

ody
o0
@D,

D4 = otwér do montazu panelowego

Model F73, z gtéwka stykowa
Kapilara i tréjkatna podtrzymka z zaciskiem

50

3107973.01

ANES
B4

Waga w
s o Ja Jo JoJo. o, o, Jo. o |

100 50 116 132 4,8 101 99 107 104 110 1,4
160 50 178 196 5,8 161 159 166 164 173 1,8
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Model F73.100, z gtéwka stykowa Model F73.160, z gtéwka stykowa
Kapilara i kotnierz do montazu powierzchniowego Kapilara i kotnierz do montazu powierzchniowego

by

14126563.01
3107949.02

/
3 g o =
/ 22

Wymiary w mm Waga w kg

100 54 117 132 4,8 101 99 1,4
160 53 178 196 5,8 161 159 1,8
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Instrukcja montazu gtéwki stykowej

Informacje ogodine

Gtoéwka stykowa zostata zaprojektowana do montazu na rurach
lub zbiornikach. Podczas montazu tej wersji termometru nalezy
dopilnowaé, aby gtowka stykowa miata kontakt z punktem
pomiarowym na catej dtugosci. Podstawowym wymaganiem
zapewniajgcym prawidtowe wyniki pomiaru jest zachowanie
dobrej stycznosci termicznej miedzy gtéwka stykowa a
zewnetrzna $cianka zbiornika lub rury przy niskich stratach
ciepta z gtowki stykowej i punktu pomiarowego do otoczenia.

B Montaz na rurach

Geometria gtowki stykowej zostata zaprojektowana dla rur

o srednicy zewnetrznej od 20 do 160 mm. Do zamocowania
gtowki stykowej na rurze wystarczg zaciski rurowe. Gtowka
stykowa powinna mie¢ bezposrednia stycznos¢ metaliczng z
punktem pomiarowym i przylegac scisle do powierzchni rury.
Jezeli oczekiwane sg temperatury ponizej 200 °C, mozna uzy¢
mieszanki termicznej do optymalizaciji transferu ciepta miedzy
gtéwka stykowa a rurg. W celu unikniecia btedéw wywotanych
utratg ciepta, nalezy zastosowac izolacje w punkcie
montazowym. Izolacja musi posiada¢ dostateczng odpornosc
termicznag i nie jest ona uwzgledniona w zakresie dostawy.

Montaz za pomoca zaciskéw rurowych

Izolacja

3107922.01

Informacje wymagane do zamoéwienia

Kapilara

S
3
Zabezpieczenie S - ©
przed zgieciem S e z

12

N
o
N
N

B Montaz na zbiornikach

Geometria gtéwki stykowej zostata zaprojektowana dla
zbiornikdw o promieniu zewnetrznym do 80 mm. Jezeli
punkt montazowy gtéwki stykowej na zbiorniku ma promien
zewnetrzny powyzej 80 mm, zalecamy uzycie elementu
posredniego dostosowanego do srednicy zbiornika,
wykonanego z materiatu o dobrej przewodnosci termiczne;j.
Gtéwke stykowag mozna przymocowac do zbiornika za
pomoca wspornika kgtowego ze Srubami zaciskowymi badz
za pomocg podobnej metody. Gtowka stykowa powinna mie¢
bezposrednig stycznosé metaliczng z punktem pomiarowym
i przylegac scisle do powierzchni zbiornika.

Jezeli oczekiwane sg temperatury ponizej 200 °C, mozna uzy¢
mieszanki termicznej do optymalizacji transferu ciepta miedzy
gtéwka stykowa a zbiornikiem. W celu uniknigcia btedéw
wywotanych utratg ciepta, nalezy zastosowac izolacje w punkcie
montazowym. Izolacja musi posiadaé¢ dostateczng odpornosé
termicznag i nie jest ona uwzgledniona w zakresie dostawy.

Montaz za pomoca wspornika katowego

Izolacja

3107930.01
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Model / Rozmiar nominalny / Zakres skali / Wersja przytgcza / Przytacze procesowe / Dtugo$c¢ 11 / Dtugos$c¢ kapilary IF / Opcje

© 02/2006 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszelkie prawa zastrzezone.

Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiajg stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiatowej bez wczesniejszego powiadomienia.
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