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Transmisor de presión  A-10 
Nueva versión en diseño tipo bloque 
Barcelona, Marzo 2015. 
El transmisor de presión del modelo A-10 está disponible ahora también en una forma constructiva tipo bloque. Esta versión muy robusta del instrumento universal es adecuada sobre todo para aplicaciones de la industria naviera. 

El A-10 en la versión de tipo bloque se conecta al proceso mediante una brida y no con rosca como en la versión convencional. Para su fijación se aplican dos taladros pasantes. La adaptación a la presión se realiza mediante una conexión bridada o mediante una conexión roscada G ¼ hembra. 

El A-10 ofrece desde el año pasado una certificación GL (Germanischer Lloyd) para aplicaciones Offshore. Este cartificado es válido también para esta nueva ejecución de tipo bloque. 
Caracteres: 660
Referencia: A-10 versión tipo bloque
Fabricante:
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Alexander-Wiegand-Straße 30

63911 Klingenberg/Germany

Tel. +49 9372 132-0

Fax +49 9372 132-406

vertrieb@wika.com
www.wika.de
Foto WIKA:

Transmisor de presión modelo  A-10 tipo bloque 
[image: image1.jpg]WA

Type A—1g

P#14123250 0.1 bar
$# 11630115 g dm
WWW wika com M

ade in Germany





Redacción:

Instrumentos WIKA S.A.U. 
Chassan Jalloul 
Marketing 
Josep Carner 11 - 17
08205 Sabadell
Tel. +34 933 938 630
chassan.jalloul@wika.com

www.wika.es
WIKA nota de prensa 09/2015
